YAN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

Smdd

2017

TISCHPLATTE, OBERPLATTE, SOCKEL

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE
SATINATO EICHE

64 COCOA 67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

FRONT

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE
SATINATO EICHE

64 COCOA 67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

KORPUS - ERSTE PREISGRUPPE

26 ALUMINIUM 67 WEISS PASTELL 154 ANTHRAZIT
SATINATO

KORPUS - ZWEITE PREISGRUPPE

14 BUCHE 31 KANADISCHE 34 WENGE
EICHE

106 NUSSBAUM

39 POLARBIRKE

64 COCOA

DRIVE - BENCH - GESTELL

MO009 ALUMINIUM 26 ALUMINIUM

HALBMATT SATINATO
MO015 WEISS 67 WEISS PASTELL
HALBMATT

M154- ANTHRAZIT 154 ANTHRAZIT
HALBMATT




YAN Smdd

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

GESTELL - YAN_Z, YAN_M, YAN_C

MO009 ALUMINIUM M015 WEISS M154- ANTHRAZIT
HALBMATT HALBMATT HALBMATT

GESTELL - YAN_T, DRIVE

MO009 ALUMINIUM M015 WEISS M154- ANTHRAZIT
HALBMATT HALBMATT HALBMATT

FUSS - YAN_T, DRIVE

MO009 ALUMINIUM M015 WEISS M154- ANTHRAZIT
HALBMATT HALBMATT HALBMATT

FUSS - YAN_T, DRIVE (FUSS AUFPREIS FUR EINEN FUSS (22,50€), FUR 2 FUSSE (EIN SATZ FUR SCHREINTISCH) (45€))

25 ALUMINIUM
POLIERT

ANSATZE FUR SCHREIBTISCHE - TISCHPLATTE - PL180, PLZ01, PLM01, PLCO1

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE N

SATINATO EICHE \// ' I
64 COCOA

67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

ANSATZE FUR SCHREIBTISCHE - GESTELL - PL180, PLZ01

MO009 ALUMINIUM M015 WEISS M154- ANTHRAZIT
HALBMATT HALBMATT HALBMATT

SCHREIBTISCHE - ZUBEHOR - S120, S140, S160, S180
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09 ALUMINIUM 4-\]]'\'

SCHREIBTISCHE - ZUBEHOR - S87, S93
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M009 ALUMINIUM M015 WEISS M154- ANTHRAZIT x /
HALBMATT HALBMATT HALBMATT
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2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

KABELDURCHLASS - BEIGE

14 BUCHE 31 KANADISCHE 39 POLARBIRKE 64 COCOA
EICHE

KABELDURCHLASS - SCHREIBTISCHE - PLATTE, SEITE, VERBINDUNGSELEMENT

67 WEISS PASTELL

KABELDURCHLASS - BRAUN

____ I < o~

34 WENGE 106 NUSSBAUM 1

KABELDURCHLASS - ANTHRAZIT

154 ANTHRAZIT

KABELDURCHLASS - ALUMINIUM

26 ALUMINIUM
SATINATO
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SCHRANKE - OBERPLATTE, SOCKEL

26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE

SATINATO EICHE

o -
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67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

39 POLARBIRKE

SCHRANKE - FRONT

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE

SATINATO EICHE
64 COCOA 67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

39 POLARBIRKE

SCHRANKE - JALOUSIE

08 SCHWARZ 09 ALUMINIUM 30 WEISS

SCHRANKE - KORPUS - ERSTE PREISGRUPPE

26 ALUMINIUM 67 WEISS PASTELL 154 ANTHRAZIT
SATINATO

SCHRANKE - KORPUS - ZWEITE PREISGRUPPE

14 BUCHE 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE
EICHE

106 NUSSBAUM

64 COCOA
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2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

CONTAINER - OBERPLATTE

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE i
SATINATO EICHE \/f,’ 1

L)

=3

- - - o

64 COCOA 67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

CONTAINER - FRONT

14 BUCHE 26 ALUMINIUM 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE ’ o

SATINATO EICHE g Qe
1 Z

64 COCOA 67 WEISS PASTELL 106 NUSSBAUM 154 ANTHRAZIT

CONTAINER - KORPUS - ERSTE PREISGRUPPE

— Il x

it

S8R

26 ALUMINIUM 67 WEISS PASTELL 154 ANTHRAZIT
SATINATO

CONTAINER - KORPUS - ZWEITE PREISGRUPPE

14 BUCHE 31 KANADISCHE 34 WENGE 39 POLARBIRKE 64 COCOA

EICHE

106 NUSSBAUM

it

ANANS
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

STOFFPANEEL - NEMO

NE-1 BEIGE NE-2 ZOLTY NE-3 ORANGE NE-5 ROT
NE-10 GRAU NE-14 NE-15 NE-16 SCHWARZ
DUNKELGRAU DUNKELBLAU

NE-9 GRUN

NE-17 NIEBIESKI

STOFFPANEEL - RUNNER - ZWEITE PREISGRUPPE

R-63034 ORANGE R-64089 ROT R-66063 BLAU R-60011 GRAU

R-66064 R-60999 SCHWARZ R-60025
DUNKELBLAU DUNKELGRAU

R-61128 BEIGE

R-68056 GRUN

STOFFPANEEL - MEDLEY - ZWEITE PREISGRUPPE

M-68005 A M-68002 — . M-68115 GRUN M-61002 BEIGE
DUNKELOLIVGRUN  HELLOLIVENGRUN

M-67006 HELLBLAU M-66008 GRAU M-64019 ROT M-63064 PINK

M-67053
DUNKELBLAU

M-60999 SCHWARZ

STOFFPANEEL - ATLANTIC - ZWEITE PREISGRUPPE

A-67043 A-67030 A-60141 HELLGRAU  A-60011 GRAU
DUNKELTURKIS MEERGRUN

A-65037 VIOLETT A-62048 OLIVGRUN A-64089 ROT A-61078 BEIGE

A-66064
DUNKELBLAU

A-60025 GRAPHITE
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2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
FARBE

STOFFPANEEL - BLAZER - DRITTE PREISGRUPPE

CUZ39 ORANGE CuUz63 ROT CUZ1L GRUN cuzi2 CUZz02 TURKIS
SCHWARZGRAU
CuUz1V BLAU CUZ1X PINK CUZ1G GRAU CUZ28 HELLGRAU CUz47 BEIGE

v |

CUZ1R MEERGRUN

STOFFPANEEL - XTREME - DRITTE PREISGRUPPE

- I N e

XR160 MEERGRUN  XR430 XR026 XR084 VIOLETT XR009 SCHWARZ
DUNKELTURKIS DUNKELBLAU

XR420 OLIVGRUN XR081 XR094 GRAU XR108 BEIGE XR079 ROT
DUNKELGRAU
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2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
PLATTE

1. Platte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC

2. Rechteckiger Kabeldurchlass - Grée 90x48mm

3. Option gegen Aufpreis - Top access M05 -
Aluminium halbmatt - M009

4. Option gegen Aufpreis - Mediabox M04 -
2xRJ45 (class E, cat. 6) + 1xUSB + 4x230V,
Aluminium halbmatt - M009

5. Option gegen Aufpreis - Mediabox M04H -
2xRJ45 (class E, cat. 6) + 1xUSB + 1xHDMI + 4x230V,
Aluminium halbmatt - M009

HINWEISE - Kabeldurchlasse notwendig bei der Paneelbefestigung.

PLATTE - KONFIGURATIONEN

AL

*Option gegen Aufpreis

STELLAGE

. Schiebeplatte - Schiebebereich 180 mm
. Schnappverschluss
. Abdeckkappe - aus PVC, Farbe an Stellage angepasst
. Unterteiltraverse - Profil 40x40, nur mit einem
Schlussel montiert - universell firr alle YAN-Schreibtische

A WN -
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
STELLAGE

YAN _C
YAN _C+

2017

YAN T - Metall, pulverbeschichtet, Profil 60x60 mm
*YAN T Hohenregulierung - Metall, pulverbeschichtet,

2 Profile 50x50 und 60x60mm, Verstellung 640 - 840mm,
sprunghaft jede 20mm

YAN Z - Metall, pulverbeschichtet, Profil 60x30 mm

YAN M - Metall pulverbeschichtet, Profil 60x30 mm

YAN C - Metall pulverbeschichtet, Profil 60x60 mm

*YAN C Hohenregulierung - Metall, pulverbeschichtet,

2 Profile 50x50 und 60x60mm, Verstellung 640 - 840mm,
sprunghaft jede 20mm

GESTELL MIT KURBEL - DRIVE

a s oON =

o

. Schiebeplatte - Schiebebereich 180 mm

. Schnappverschluss

. Korpus - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC

. FuiBchen - innere Hohenregulierung von 5mm

. Kurbel - versteckbarer Griff, Umdrehung von 2,25mm,

schwarz, Einstellung im Bereich: 650-1000mm, Tragkraft 100kg,
Profil 60/60, 50/50

. Horizontale Trennwand - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC
. Abdeckplatte

ELEKTRISCHE STELLAGE - DRIVE

A WDN -

D O,

. Schiebeplatte - Schiebebereich 180 mm

. Schnappverschluss

. Korpus - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC

. Elektrische Stellage - Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100kg,

3-teilige S&ule - Profil: 60/60, 50/50, 40/40

. Steuerung
. Horizontale Trennwand - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC
. Abdeckplatte

10
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
ELEKTRISCHE STELLAGE - DRIVE

W2

W1 - 650mm | W2 - 1300mm

2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER STELLAGE
Hubgeschwindigkeit - 40mm/s, Super Soft - Start - Stop
Antrieb - 2 Motoren (synchroner Antrieb),

Steuerung per Microprozessor

Laufgerausch -< 48dB

Kollisionsschutz

Steuerung - stufenlose Hohenverstellung,

als Option Steuerung mit Memory-Funktion

Normen - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
Richtlinien - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06,
WE DC 2004/108WE

Netzspannung - 230V, Leistung 300W,
Stand-by-Verbrauch 0.3W

W1

1
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
SCHREIBTISCH MIT MANAGERSCHRANK

o WN =

2017

. Arbeitsplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC
. Oberplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC

. Korpus - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Front - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Boden - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Hangeregisterschublade - Melaminplatte 18mm mit

Boden, Kugelfiihrungen, Belastung max. 45kg,
Auszug 100%

. Schublade mit Boden - Kugelfiihrungen, Belastung max. 40kg,

Auszug 100%, Push to Open-System (fiir Computer geeignet)

. Kabeldurchlasse - 280mm

BEISPIELKONFIGURATIONEN
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2017

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
ANSATZE FUR SCHREIBTISCHE

PLZ01 - Ansatztisch mit Schiebeplatte, Ful® wie bei YAN Z
PLCO01 - Ansatztisch mit Schiebeplatte, Ful® wie bei Yan C
PLMO1 - Ansatztisch mit Schiebeplatte, Ful wie bei Yan M

PLZO1 PLCO1 PLMO1

. Anfangselement
. Ausbauelement

HINWEISE - Analog zu weiteren Systemen YAN

ZUBEHOR

1. Schiene fiir Kabel - Metall, pulverbeschichtet
2. PC-Halter
3. 893 - vertikale Kabelfiihrung, Metall, pulverbeschichtet

13
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
CONTAINER CARGO

|N

h)w

KCD8OL KCD80P

14

KCD80SL / KCD80SP

13
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2017

. Oberplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC
. Korpus - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Boden - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Hohenregulierung - 10mm

. Verstellbare Mitteltrennwand,

die Innenraumorganisation erméglicht

. Schublade - Melaminplatte 18mm, max. Belastung 35kg,

Auszug 100%, Moglichkeit, Akten zu hangen, Kugelfihrungen

. Rader - 375mm

. Front - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Fachboden - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC
10.
11.
12.
13.
14.

Volle Riickwand - Melaminplatte 18mm

Griffe - Aluminium

Patentschloss

Materialeinsatz - Kunststoff in Schwarz
Riickwand - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

KCDB8OL - Zugang zu Fachern links

KCDB80P - Zugang zu Fachern rechts

KCD80SP - Zugang zu Fachern rechts, Moglichkeit,
die Kabel im Innenraum des Containers zu filhren
KCD80SL - Zugang zu Fachern links, Mdglichkeit,
die Kabel im Innenraum des Containers zu fiihren

BEISPIELKONFIGURATIONEN

14



YAN

NSmdd

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CONTAINER KDT
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KDT..P

2017

. Oberplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC
. Korpus - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Front - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Zentralverschluss - Klappschlussel

. Metallschubladen-Rollenfiihrung mit einer

Belastung von max. 25kg, Auszug 80%, Blockierung
gegen das gleichzeitige Ausfahren von mehreren Schubladen

. Hohenregulierung - 5mm
. Materialeinsatz - Kunststoff in Schwarz
. Hangeregisterschublade - Kugelfihrungen,

Belastung max. 30kg, Auszug 100%
die Registratur kann auch parallel zur Front platziert werden

KDT..LP

BEISPIELKONFIGURATIONEN

15
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
CONTAINER KRT
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2017

. Oberplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC
. Korpus - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Front - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Zentralverschluss - Klappschlissel

. Metallschubladen-Rollenfiihrung mit einer

Belastung von max. 25kg, Auszug 80%, Blockierung
gegen das gleichzeitige Ausfahren von mehreren Schubladen

. Hohenregulierung - 5mm
. Separate Schublade - mit Materialauszug
. Hangeregisterschublade - Kugelfihrungen,

Belastung max. 30kg, Auszug 100%
die Registratur kann auch parallel zur Front platziert werden

BEISPIELKONFIGURATIONEN

16
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
YAN-SCHRANKE

. Oberplatte - Melaminplatte 28mm, Umleimer PVC

. Korpus - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Rickwand - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Schiebetiir - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. Patentschloss

. Fachboden - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC
Boden - Melaminplatte 18mm, Umleimer PVC

. FiBchen 27mm - innere Héhenregulierung von 5mm
. Jalousiefront

©COEND A WN

BA3P08 BA2P08 BA3L08 BA2L08
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